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Informacje dotyczące bezpieczeństwa i montażu 
produktów marek własnych A-LAN Technologie 
 

 

 

 

Marki: ALANTEC, Q-LANTEC, WIREARTE, AVIZIO 

 

    UWAGA! Prace związane z montażem, instalacją oraz obsługą produktów marek własnych A-LAN 

Technologie, powinny być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające wszelkie wymagane prawem 

uprawnienia oraz odpowiednie doświadczenie zawodowe. W szczególności, osoby wykonujące instalacje muszą 

posiadać kwalifikacje potwierdzone stosownymi certyfikatami oraz powinny znać obowiązujące przepisy prawa, 

normy branżowe oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Niedopełnienie tych wymagań może skutkować 

nieprawidłowym montażem, uszkodzeniem sprzętu, a także poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia 

użytkowników oraz instalatorów. 

 

Zalecenia ogólne dotyczące bezpieczeństwa podczas pracy z produktami A-LAN Technologie 

 

1. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac instalacyjnych lub serwisowych należy dokładnie ocenić 

warunki panujące w miejscu pracy, upewniając się, że jest ono odpowiednio oświetlone, czyste oraz 

wolne od potencjalnych zagrożeń mechanicznych lub chemicznych. 

2. Zaleca się stosowanie odpowiedniej odzieży ochronnej, w tym rękawic, okularów ochronnych oraz 

obuwia antypoślizgowego, które zabezpieczą przed urazami mechanicznymi oraz innymi 

niebezpieczeństwami. 

3. Wszystkie produkty powinny być dokładnie sprawdzone pod kątem uszkodzeń mechanicznych przed ich 

instalacją, a ewentualne uszkodzone elementy nie mogą być montowane. 

4. Transport i przechowywanie sprzętu powinny odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta,  

w warunkach zapewniających ochronę przed wilgocią, wstrząsami oraz innymi czynnikami mogącymi 

wpłynąć negatywnie na jakość i bezpieczeństwo produktu. 

 

Zalecenia dotyczące okablowania miedzianego oraz dedykowanych narzędzi 

 

1. Prace związane z instalacją okablowania miedzianego należy rozpocząć dopiero po całkowitym 

wyłączeniu zasilania oraz potwierdzeniu braku napięcia w obwodach, co znacznie zmniejsza ryzyko 

porażenia prądem elektrycznym. 

2. W trakcie obróbki przewodów, szczególnie podczas zdejmowania izolacji, należy zachować szczególną 

ostrożność oraz zapewnić właściwe warunki pracy, np. stosować rękawice ochronne, które zabezpieczą 

przed skaleczeniami ostrymi przewodnikami, odzież roboczą, okulary ochronne, itd. 

3. Do wykonywania prac należy używać wyłącznie narzędzi dedykowanych do obróbki kabli miedzianych, 

takich jak ściągacze izolacji, obcinaki, zaciskarki oraz testery przewodów. 

4. Podczas układania kabli teleinformatycznych należy bezwzględnie przestrzegać minimalnych promieni 

gięcia określonych przez producenta, aby zapobiec uszkodzeniom żył i utracie jakości sygnału. 
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5. W przypadku komponentów ekranowanych, szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe 

uziemienie całej instalacji, co jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników oraz 

zapobiegania zakłóceniom elektromagnetycznym. 

6. Wszystkie połączenia przewodów muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną,  

z zachowaniem odpowiedniej kolejności i solidnego mocowania, aby uniknąć luzów i potencjalnych 

awarii. 

7. Podczas instalacji należy unikać przeciążeń kabli oraz ich uszkodzeń mechanicznych, które mogą 

prowadzić do zwarć lub przerw w obwodzie. 

 

Zalecenia dotyczące okablowania światłowodowego oraz dedykowanych narzędzi pomiarowych  

i montażowych 

 

1. Prace z okablowaniem światłowodowym wymagają szczególnej ostrożności ze względu na obecność 

promieniowania laserowego, które może być niebezpieczne dla wzroku. W żadnym wypadku nie wolno 

patrzeć bezpośrednio w światłowód ani w otwarte złącza podczas pracy urządzeń, ponieważ każde 

złącze może emitować światło laserowe. 

2. Podczas cięcia i przygotowywania włókien światłowodowych należy bezwzględnie zachować ostrożność, 

gdyż ścinki włókien są bardzo ostre i mogą powodować poważne skaleczenia, jak również mogą 

przeniknąć do organizmu, np. do wnętrza oczu. Należy odpowiednio przygotować stanowisko pracy, 

poprzez zachowanie czystości, porządku, zorganizowanie dodatkowych środków ochrony, np. rękawic, 

okularów ochronnych, itd. 

3. Zużyte fragmenty włókien i inne odpady należy zbierać do specjalnych pojemników przeznaczonych  

na odpady niebezpieczne i utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Podczas układania kabli światłowodowych należy bezwzględnie przestrzegać minimalnych promieni 

gięcia określonych przez producenta, aby zapobiec uszkodzeniom włókien i utracie jakości sygnału. 

5. Do prac montażowych i pomiarowych należy wykorzystywać wyłącznie dedykowane narzędzia, takie jak 

spawarki światłowodowe, mierniki mocy optycznej, źródła światła, narzędzia do czyszczenia złączy oraz 

specjalistyczne noże i szczypce. 

6. Transport i przechowywanie kabli światłowodowych powinny odbywać się w sposób zabezpieczający je 

przed wilgocią, zabrudzeniami i uszkodzeniami mechanicznymi, które mogą wpłynąć na ich parametry. 

 

Zalecenia dotyczące montażu i użytkowania szaf teleinformatycznych 

 

1. Szafy teleinformatyczne charakteryzują się dużymi gabarytami i znaczną masą, dlatego ich montaż 

powinien być przeprowadzany z udziałem co najmniej dwóch osób lub przy użyciu odpowiedniego 

sprzętu podnośnikowego, dostosowanego do rodzaju szafy. 

2. Montaż szaf należy wykonywać na stabilnych, równych powierzchniach, które zapewnią odpowiednią 

nośność i zapobiegną przewróceniu się konstrukcji. 

3. Podczas instalacji należy stosować narzędzia zgodne z zaleceniami producenta oraz środki ochrony 

osobistej, takie jak rękawice i okulary ochronne. 

4. Szczególną uwagę należy zwrócić na zapewnienie prawidłowej wentylacji szafy, aby uniknąć 

przegrzewania się zamontowanych urządzeń. Przed podłączeniem zasilania należy dokładnie sprawdzić 

poprawność instalacji elektrycznej, w tym uziemienia, a także upewnić się, że otwory wentylacyjne nie 

są zablokowane. 
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5. Szafy wewnętrzne nie powinny być instalowane w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie 

wilgoci, wody lub promieni słonecznych, które mogą negatywnie wpłynąć na ich trwałość  

i bezpieczeństwo pracy. 

 

Zalecenia dotyczące pracy z urządzeniami aktywnymi oraz bezpieczeństwa przy napięciu stałym  

i zmiennym 

 

1. Podczas wykonywania prac przy urządzeniach aktywnych, które mogą być zasilane napięciem stałym lub 

zmiennym, należy zachować szczególną ostrożność. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności 

serwisowych lub instalacyjnych zaleca się odłączenie zasilania, jeżeli jest to możliwe, aby wyeliminować 

ryzyko porażenia prądem elektrycznym. W sytuacjach, gdy odłączenie zasilania nie jest możliwe, prace 

należy wykonywać z zachowaniem wszystkich środków ochrony osobistej, w tym stosując narzędzia 

izolowane oraz sprzęt ochronny. 

2. Należy pamiętać o nieblokowaniu otworów wentylacyjnych urządzeń, co jest niezbędne do zapewnienia 

prawidłowego chłodzenia i zapobiegania awariom spowodowanym przegrzaniem. 

3. Podłączanie urządzeń aktywnych powinno odbywać się zgodnie z dokumentacją techniczną oraz 

obowiązującymi normami bezpieczeństwa. 

4. W instalacjach narażonych na przepięcia zaleca się stosowanie odpowiednich zabezpieczeń 

przeciwprzepięciowych, które chronią sprzęt przed uszkodzeniami. 

5. Prace konfiguracyjne, serwisowe i diagnostyczne przy urządzeniach aktywnych powinny być 

wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. 

6. Należy zachować szczególną ostrożność przy urządzeniach, które zasilają inne urządzenia napięciem 

stałym lub zmiennym, pobieranym z sieci i/lub akumulatorów. Przy pracy z zasilaniem, należy korzystać 

z obwodów z dedykowanymi zabezpieczeniami, jak wyłączniki nadprądowe, przeciwprzepięciowe, itd. 

7. Niewłaściwa praca z wyżej wymienionymi, jak odwrotna polaryzacja, zwarcie zacisków, uszkodzenie 

akumulatorów, używanie kabli o nieodpowiedniej średnicy, materiale i natężeniu prądu/wartości 

napięcia, niewłaściwa temperatura pracy i wilgotność, może spowodować poważne uszkodzenia ciała, 

a nawet śmierć, wywołaną przez porażenie prądem lub pożar. 

8. Wewnątrz urządzeń aktywnych (przełączników, urządzeń zasilania gwarantowanego, listew 

zasilających, itd.) nie ma części, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Wszelkie naprawy  

i serwis powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany personel serwisowy producenta. 

9. Akumulatory mogą stwarzać ryzyko porażenia prądem lub poparzenia w wyniku wysokiego prądu 

zwarciowego. Należy zachować odpowiednie środki ostrożności. 

10. Wymagana jest prawidłowa utylizacja akumulatorów. Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi 

wymogów utylizacji. 

11. Nigdy nie wrzucaj akumulatorów do ognia. Akumulatory mogą wybuchnąć po wystawieniu na działanie 

płomieni. W przypadku pożaru w pobliżu należy użyć gaśnicy proszkowej. Stosowanie płynnych środków 

gaśniczych może spowodować porażenie prądem. 

12. Wszystkie urządzenia aktywne  powinny być zabezpieczone przed niepowołanym dostępem. 

 

Zasady transportu, przechowywania oraz eksploatacji produktów A-LAN Technologie 

 

1. Produkty marek własnych A-LAN Technologie należy transportować wyłącznie w oryginalnych 

opakowaniach, które zapewniają skuteczną ochronę przed wilgocią, wstrząsami oraz uszkodzeniami 

mechanicznymi. 
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2. Przechowywanie sprzętu powinno odbywać się w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, z dala 

od źródeł ciepła, chemikaliów oraz bezpośredniego nasłonecznienia, co pozwoli zachować właściwe 

parametry techniczne i bezpieczeństwo produktów. 

3. Podczas transportu i montażu należy unikać wszelkich uszkodzeń mechanicznych, zabrudzeń oraz 

zarysowań, które mogłyby wpłynąć na jakość i trwałość urządzeń. 

4. Produkty powinny być przechowywane w miejscach niedostępnych dla dzieci oraz osób 

nieuprawnionych, aby zapobiec przypadkowemu uszkodzeniu lub nieprawidłowemu użyciu. 

 

Kontakt i wsparcie techniczne 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub problemów związanych z instalacją, użytkowaniem  

bądź serwisem produktów marek własnych A-LAN Technologie, zachęcamy do kontaktu z naszym działem 

wsparcia technicznego. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem strony internetowej www.a-lan.pl, 

telefonicznie pod numerem +48 12 684 30 00 oraz mailowo pod adresem info@a-lan.pl. 
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A-LAN Technologie Sp. z o.o. Sp. k. zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego dokumentu bez wcześniejszego uprzedzenia. Szczegóły 

techniczne i oferta produktowa mogą się zmieniać w zależności od potrzeb rynku i wymagań obowiązujących norm. Aktualne informacje 

zamieszczone są na stronach www.a-lan.pl oraz www.aicom.pl. Niniejszy dokument został przygotowany na podstawie: ROZPORZĄDZENIE 

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2023/988 z dnia 10 maja 2023 r. (dalej GPSR). 


